
アーチき t う

に，アーチの軸織の形がいろいろにとられるのである。

またアーチを力学上の性質から分類すれば 3 ヒンジアーチ

(3 hinged arch) , 2 ヒンジアーチ，固定アーチ(自xed arch) 

に分けられる。古代のアーチはすべてヒ γジのない固定アーチ

であったが，構造材料の変化，力学的解法の発達とともにアー

チのクラウン (crown) およびスプリ γギ Yグ (BPringing) にヒ

γジをもっ 3 ヒ γジアーチ，スプリンギングにヒンジをもっ 2

ヒンジアーチがつくられるようにな っ た(図)， --、\

鋼材を用いたアーチ橋には 2 ヒンジアーチが 12 ヒンジア-J
多い。 2 ヒンジアーチの一種にタイドアーチ /戸-.

(tied arch) ， パ ランストアーチ (balanced arch) ,,_ _ ___ _'、
2 ヒンジアー干

がある。また弧状をした弦材をもっ橋にランガ ----

ーけ't.:. ， ローゼけ'たがあるがこれはアーチ織と J 、

はいわない。.ランガー橋。事ローゼ橋。 圃宜アーチ

タイドアーチとは.アーチのスプリ γギングにおこる水平力

を号|張材である繋材でうけさせるもので，鉄道橋としては総武

線御茶ノ水・秋葉原間松住町架道橋(スパ γ 71.96m) がある(写

真ー2) 。 バランストアーチとは， アーチスパンの両側にはね出

2 タイドアーチ架道幡(松住町)

し径聞をもつもので，構造上および架設上の手I1使から採用され，

鉄道橋としては， )1 1 口線西方・宮下関第一只見川僑梁(きょう

りょう) (スパン 32m+ 1l2m+32m) が最大スパンの橋である

(写真-3) 。 このほか高森線立野・ 長陽間第一白川橋梁(スパ γ

10ぴ +30ぴ +100') がある。 3 ヒンジアーチは道路橋にその例を

見るが，振動が大きいので鉄道橋には用いられていなし、。また

固定アーチは鉄道橋ではつくられていない。

鋼アーチ橋はアーチリプ (arch rib) の形状から， リプアーチ

(rib arch) とプレイストアーチ (braced arch) とに分けられる。

リプアーチは， リプが飯(はん)げたの断面をなしているものち

あり，プレイストリプアーチは， リプがトラス裂をなしている

ものである。

コ γ F リート造のアーチには，古代の石材をコンクリートに

おきかえたコングリ」トプロック (concrete block) 積みのプ

ソアアーチ (VoUBBoir arch) や，現場打ちコ '/?リ} トでつく

られる無筋コン クリートアーチがある。これらはすべて固定ア

ーチで上路橋としてつくられ，路盤面とアーチリプとの聞には

土留壁を設けて，土砂をつめた閉腹(自lled BPandrel)アーチ

である。コ γ クリートプロック積みのアーチ橋は明治時代に用
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3. バランストアーチ橋(第一只見川)

いられ，現在宇野線八浜・備前回井問問弁橋梁(スパ '/6.7m)

が残 っ ている。無筋コ'/?リートアーチは鉄筋節約の目的から

採用され，スパン 15m までの懐準図が旧建設局から出されて

いる。

鉄筋コ γ タリートアーチも一般に回定アーチがつく られるが，

まれに 2 ヒ γ ジ アーチ， タ イドアーチがつくられる。 鉄道機と

しては固定アーチの上路橋が普通であって，閉腹のほか，アー

チリ プに柱または壁を立ててスラプをのせたような形の開腹

(open spandrel) アーチもつくられている。氷川線日原川橋梁

(スパン 46m) は鉄道橋として最も長いものである(写真ー4) 。

鉄筋コ ン クリートアーチ橋のおもなものはつぎのとおりである。

鉄筋コ γ クリートアーチ橋

名 称 iス パ ン (m) I 竣功年次 腹部の形式

「一一一一一一 一一一ー 一ー ャー一一一一一一一一一γ一一一一一一一一一十一一一一一一一一一一
日原川橋梁 46 ifj 26 朝腹

綱ノ瀬橋梁 ! 45 日百 12 I 開腹

大谷川 橋梁 45 昭 14 i 開腹
第四平石川橋梁 40 i目 12 i 開腹
新関僑集 40 昭 13 I 開腹
元谷 幡梁 | 35 1 昭 12 I 開腹
落合川橋東 35 日百 26 I 開店

眼鏡橋梁 34 ifj 9 I 閉腹

神 間川 崎梁 32.9 大 14 I 閉腹

山 守川 崎梁 18.35 a日 14 開腹

4. 鉄筋 コン タ リ ートアーチ橋(氷川線日原 JI I)

コンクリートアーチ織の構築には，コンクリート打ちのとき

のアーチの形状を保つために支保工が必要で，これをアーチセ

γ ト ル (arch cen ter) という。アーチセント ルには木材で組む




